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Geri alma tertibatlı XL akülü radyal pres makinesi 45 kN

REMS AKKU-PRESS XL 45 kN 22 V ACC
Tek seferde Ø 64−108 mm’ye kadar presleme. Titreşim önleme sistemi.
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Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108 mm sadece 15 sn.’de. 

Tamamlanan presleme işlemi sonrasında otomatik geri dönme  
(geri alma tertibatı)! Titreşim önleme sistemi! Otomatik ara pens  
kilitleme özelliği.

21,6 V Li-Ion akü, yakl. 150 pres için 5,0 Ah, 9,0 Ah akü şarjıyla  
yaklaşık 270 Geberit Mapress paslanmaz çelik Ø 108,0 mm presi. 

Akü dahil sadece 6,5 kg! 

Alman Kalite Ürünü



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC –  
güçlü 45 kN itme kuvveti. Tek seferde  
Ø 64−108 mm’ye kadar presleme. 

Pres bağlantılarını imal etmek için çok amaçlı ve güçlü geri alma tertibatlı akülü radyal pres makinesi,  

XL Ø 64 – 108 mm, Ø 2½ – 4". İtme kuvveti 45 kN. Otomatik ara pens kilitleme ve tamamlanan presleme işlemi 

sonrasında devreye giren otomatik geri dönme (geri alma tertibatı) özelliği kullanıcıya fazladan güvenlik  

sunar. Titreşim önleme sistemi düşük titreşimli, yorulmadan baskı yapılmasını sağlar. Bu akülü radyal pres 

makinesi, aküsü dahil olmak üzere sadece 6,5 kg’lık bir ağırlık ile yeni bir dönem açıyor.

1  REMS akülü pres XL 45 kN 22 V ACC ile tahrikle-

mek için komple XL REMS pres halkası serisi.

2  Sertleştirilmiş ve özel çelikten üretilmiş, son  

derece dayanıklı pres halkaları XL. REMS Pres 

halkalarının XL pres konturları sisteme özgü 

olup, ilgili pressfitting sistemlerinin pres kon-

turlarına uygundur. Böylece kusursuz, sistemle 

uyumlu ve güvenli presleme sağlanır. XL REMS 

pres halkalarını REMS akülü pres XL 45 kN 22 V 

ACC ile tahriklemek için Z7 XL 45 kN ara pens 

gereklidir.

3  Kompakt, pratik ve hafif olarak tasarlanmıştır. 

Tahrik sistemi sadece 6,5 kg. 

4  Tek seferde presleme işlemi yapılmasını  

sağlayan uzun çalışma aralığı. Çok hızlı,  

örn. Geberit Mapress paslanmaz çelik  

Ø 108 mm sadece 15 sn.’de.

5  Pres pensi takılı makine elinizin altında olacak 

şekilde akü üzerinde bırakılabilir. 

6  Ergonomik tasarımlı gövde ve yumuşak  

kavramalı kavrama yüzeyleri.

7  LED çalışma ışığı. 

8  Makine durum izlemesi. 

9  > 360° dönebilir döner tip pres tertibatı. 

10 Otomatik kilitleme sayesinde pres halkası  

güvenli şekilde yerine oturur.  

Dişli pres halkası VMPz pres fitting’de çapak  

oluşumunu önler. 

REMS Pres halkaları VMP 2½ – 4" pres fitting  

sistemi Viega Megapress S XL için.



11  Titreşim önleme sistemi 

Düşük titreşimli, yorulmadan basma için  

kütle dengesi ve yumuşak kavramalı kavrama  

yüzeylerine sahip özel tahrik teknolojisi.

12  Pres işlevi dokunmalı ilerlemeyle ACC  

doğrultusunda gerçekleşmektedir 

İş güvenliği, işlevsel güvenilirlik ve işletme  

güvenliği için. Presleme işlevi tamamlandığında 

otomatik olarak başlama konumuna geri  

dönmektedir (cebri işlem tertibatı). 

13 Tonlarca ağırlıkta itme ve presleme gücü,  

saniyeler içinde kusursuz presleme işlevlerinin 

gerçekleştirilmeleri için geliştirilmiştir.  

İtme kuvveti 45 kN.

14 Güçlü elektro-hidrolik tahrik, güçlü akü-motor 

21,6 V, 380 W verilmesi, dayanıklı planet dişli 

düzeneği, eksantrik çift pistonlu pompa ve  

kompakt yüksek performanslı hidrolik sistemi. 

15 Dokunma tipi emniyetli şalter.

16  Li-Ion 22 V teknolojisi 

Son derece dayanıklı Li-Ion 21,6 V aküler, uzun 

süreli çalışma için 5,0 veya 9,0 Ah kapasiteli. 

Hafif ve güçlü. 21,6 V Li-Ion akü, yakl. 150 pres 

için 5,0 Ah, 9,0 Ah akü şarjıyla yaklaşık  

270 Geberit Mapress paslanmaz çelik  

Ø 108,0 mm presi.

17  Renkli LED’lerle kademeli şarj durumu  

göstergesi.

18 – 10 ile + 60 °C arası çalışma sıcaklığı aralığı. 

Maksimum akü performansı için memory  

etkisi görülmez.

19 Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 90 W. Hızlı şarj 

tertibatı 100 – 240 V, 290 W, aksesuar olarak 

daha kısa şarj süreleri için.  

20 Li-Ion 21,6 V akü yerine kablolu işletim için  

akım beslemesi 220 – 240 V/21,6 V, 40 A çıkış, 

aksesuar olarak temin edilebilir.



REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC Basic-Pack Z7. XL pres bağlantılarını imal etmek için geri 

alma tertibatlı akülü radyal pres makinesi 45 kN, Ø 64–108 mm, Ø 2½–4¼". REMS pres halkaları-

nın XL (PR 3S) tahriki için. Otomatik kilitleme mekanizmalı, döner tip pres halkası tutucusu.  

Elektro-hidrolik tahrik, güçlü akü-motor 21,6 V, 380 W, dayanıklı planet dişli düzeneği, eksantrik 

çift pistonlu pompa ve kompakt yüksek performanslı hidrolik sistemi. Titreşim önleme sistemi. 

Dokunma tipi emniyetli şalter. LED çalışma ışığı. Akü Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah, hızlı şarj tertibatı  

100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W. Ara Pensler Z7 XL 45 kN. XL-Boxx çanta sistemi ile birlikte.

  Art.-No. 579014 R220#  

Aksesuarlar
REMS Akku-Press XL 45 kN 22 V ACC  

tahrik makinesi,  akü hariç  Art.-No. 579001 R22#  

Akü Li-Ion 21,6 V, 5,0 Ah  Art.-No. 571581 R22#  

Akü Li-Ion 21,6 V, 9,0 Ah  Art.-No. 571583 R22#  

Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 90 W   Art.-No. 571585 R220#  

Hızlı şarj tertibatı 100 – 240 V, 50 – 60 Hz, 290 W   Art.-No. 571587 R220#  

220 – 240 V/21,6 V, 50 – 60 Hz, 40 A, güç beslenme  

tertibatı  akü Li-Ion 21,6 V yerine kablolu işletim için  Art.-No. 571578 R220#  

XL-Boxx sistem çantası , yerleştirme gözleri ile birlikte  Art.-No. 579601 R#  

REMS Lumen 2800 22 V Set Power-Edition,   

LED projektörlü akü  Art.-No. 175210 R220#  



www.rems.de @remstools

Aksesuarlar
Ara Pensler Z7 XL 45 kN  

REMS pres halkalarını 64,0 – 108,0 XL (PR-3S),  

2½ – 4" XL (PR-3S), 2½ – 4" XL (PR-3B) REMS Akku-Press  

XL 45 kN 22 V ACC ile tahriklemek için  Art.-No. 579123 R#  

REMS pres halkaları M 66,7 XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579107 R#  

REMS pres halkaları M 76,1 XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579101 R#  

REMS pres halkaları M 88,9 G XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579110 R#  

REMS pres halkaları M 108,0 G XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579111 R#  

REMS pres halkaları XP 64,0 XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579100 R#  

REMS pres halkaları XP 66,7 XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579108 R#  

REMS pres halkaları XP 108,0 XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579109 R#  

REMS pres halkaları VMPz 2½" XL (PR-3B) 1) (OD 76,1 mm)  Art.-No. 579112 R#  

REMS pres halkaları VMPz 3" XL (PR-3B) 1) (OD 88,9 mm)  Art.-No. 579113 R#  

REMS pres halkaları VMPz 4" XL (PR-3B) 1) (OD 114,3 mm)  Art.-No. 579114 R#  

REMS pres halkaları ECI 2½" XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579104 R#  

REMS pres halkaları ECI 3" XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579105 R#  

REMS pres halkaları ECI 4" XL (PR-3S) 1)  Art.-No. 579106 R#  

3 farklı pres halkası 64,0 – 108,0 XL (PR-3S) veya  

2½ – 4" XL (PR-3S) için destekli sistem çantası XL-Boxx  Art.-No. 579603 R#  

3 farklı pres halkası VMPz 2½ – 4" XL (PR-3B)  

için destekli sistem çantası L-Boxx  Art.-No. 571137 R#  

1) REMS pres halkalarının XL pres fitting sistemleri için uygunluğu, bkz. REMS 2022 kataloğu.

Info
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Ürünlerimiz sadece uzman satış  
noktalarında mevcuttur.

REMS GmbH & Co KG
Maschinen- und Werkzeugfabrik
Stuttgarter Straße 83
71332 Waiblingen · Deutschland
Telefon +49 7151 1707- 0
Faks      +49 7151 1707-130
www.rems.de · TUR@rems.de

Ürünlerimiz hakkinda daha ayrıntılı bilgi için, en yakın bayinizle irtibata geçiniz!


